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AIDE À LA LUTTE CONTRE LA DISPERSION DES POUSSIÈRES DE FARINE.
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ASPIRATEUR « 220BOUL » POUR LA BOULANGERIE  

La farine utilisée en boulangerie contient des particules inhalables inférieures à 
100m le pourcentage des plus nocives (inférieur à 5 m)  représente 0,5% soit 1/2 kg 
pour un quintal de farine ! Ce sont ces particules qui provoquent des affections 
respiratoires allergiques chez le boulanger ! Ces affections sont plus connues sous le nom 
de rhinites et d’asthme professionnels, elles sont inscrites dans le tableau RA45 du régime 
agricole. 
 
L’aspirateur ASM220 est équipé d’un filtre d’une efficacité de filtration de 1 m et d’une 
cartouche de filtration de 30 000 cm² garantissant, un très haut niveau de performance. 

L’aspirateur ASM220 est 
livré en standard  avec 
l’équipement entièrement antistatique afin de vous protéger des chocs électriques durant 
l’aspiration des farines. 
 
Accessoires de nettoyage du sol et des machines :
 

• Raccord de liaison 50/40 
• Tuyau polyuréthane antistatique L250cm  
•    1 suceur plat, 1 brosse ronde en plastique 
• 2 tubes métallique ø40mm avec capteur montage brosse 

 

Option accessoires pour le nettoyage du four à température de cuisson :
 

• Raccord de liaison 50/40 
• Tuyau acier manchons céramiques de 2.5 mètres 
• Canne aluminium avec protection 2X1 mètre 
• Rallonge aluminium sans protection  
• Capteur avec bavettes silicone résistantes à la température

Modèle ASM-220 
Tension Volts 

HZ
230  50/60 

Puissance KW 
HP 

2,3 
3 

Dépression maximale  mm.H2O 2.500 
Débit dʼair  M3/h 360 
Surface de filtration  Cm2 30.000 

Type de filtre Cartouche Antistatique 
Catégorie de filtration  « M » (1 micron) 
Charge spécifique sur 
le filtre 

M3/M2/h 120 

Nettoyage du filtre  Secouage Mécanique 
Capacité Lt. 20 
Orifice dʼaspiration ∅ 50 
Bruit Db(A) 74 
Dimensions cm. 52 x 48 
Hauteur cm. 100 
Poids Kg. 31 

L’Aspirateur ASM220 est destiné aux fournils de productions supérieure. 
Sa cuve en acier époxy et son moteur PUISSANT aide à nettoyer  et  capturer les poussières les plus fines. 
Il est équipé de :
 - Cartouche filtrante antistatique de grande surface (3m3) spéciales poussières fines /
 filtration 3 microns.
 - Poignée extérieure de secouage manuel du filtre en cas de colmatage.
 - Décrochage rapide de la cuve pour vidage facile.
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Option : Kit d’aspiration Four  : Code 710502
1 flexible en acier et céramique L 3m, 2 tubes aluminium avec gaine de 
protection L 1m, 1 tube aluminium sans gaine de protection L1m, 
1 raclette four avec racloir silicone. ø de racocrd 40mm.
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